
 
 
 
 

Motor-guide Arkitekten & Banditten 
 

Vigtigst: 
• Blyfri benzin 95 UDEN olie. 

• Efterlad motoren drejet så, gashåndtaget vender ned mod dækket og luk for benzinen. 
 
Der skal være to reservedunke i båden, hvoraf mindst én skal være helt fyldt, når du har brugt båden. 
Fyld motoren op med benzin når du efterlader båden. 
 

Start motoren 
Tjek at motoren er spændt godt fast, og den er bundet fast til båden med en snor. 
Åben for benzinhanen. 
Åben luftskruen. 
Tjek at ”dødmands-clips” sidder ordentligt på kontakten og snoren sidder fast på motoren (eller dig). 
Sæt i frigear, og tjek at motoren kan drejes helt rundt så du kan bakke med den. 
Choker – husk at slukke for choker igen når motoren er varm. 
Start motoren og juster gas, så den holdes i gang. 
 

Stop motoren 
Sæt i frigear. 
Tryk på ”dødmandsknappen”. 
Luk for benzinhanen. 
Luk luftskruen. 
Træk motoren op og drej den så den vender med benzinhanen op, og gashåndtaget ned. 

 
Sejlads slut 
Fyld motoren op med benzin.  
Hvis du tømmer en reservedunk, skal du sørge for at fylde den op umiddelbart efter med 95 Blyfri UDEN 
olie.  
 
 

  



 
 

Forårsklargøring af motor 
• Tjek motoroliestand og stram olieproppen. 

• Påfyld gearolie til skruen. 

• Tøm for gammel benzin. 

• Fedt og smørring af hængsler. 

• Rens tændrør. 

• Tjek ”dødmands snor clips”. 

• Tjek er der er snor fra motor til båd. 

• Frisk benzin i reservedunkene. 

• Prøvekør motoren kort i en spand vand. 

• Juster evt. tomgang. 
 

Efterårsklargøring af motor 
• Skyld motoren igennem med ferskvand, ved at lade den kører i en spand vand. 

• Tøm for gammel benzin. 
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